© WEITERES ZUBEHOR

ZIEHAUTOMATIK

8 ZUBEHOR/OPTIONEN

Nordmeyer
GEOTOOL

Artikelnummer: 700101

‘ MULTIFUNKTIONSGERAT

ZIEHZYLINDER 85/10

Artikelnummer: 316014

ZIEHZYLINDER 100/15 OFFEN

Artikelnummer: 316023

ZIEHZYLINDER 120/15

Artikelnummer: 305678

KRAGARM

Artikelnummer: 341333

ELEKTROWINDE MIT FERNBEDIENUNG

3 T R

Artikelnummer: 311046

HYDRAULIKWINDE 150 KG

Artikelnummer: 311048

1100 RHB MF

SCHUTZKORB FUR SCHLAGEINHEIT SPT

Artikelnummer: 336036

RUNDUMKENNLEUCHTE GELB LED

VOLLHYDRAULISCH

Artikelnummer: 700021

FERNBEDIENUNG FUR FAHRFUNKTION

AUF RAUPEN-FAHRWERK

Artikelnummer: 610970

EXTRA HYDRAULIKVENTIL

Artikelnummer: 341048

EXTRA HYDRAULIKBLOCK

Artikelnummer: 341054

BIO HYDRAULIKOL

Artikelnummer: 341136

OLKUHLER

Artikelnummer: 341401 y il

AUFNAHME FUR HYDRAULIKHAMMER

Artikelnummer: 726357 -‘ ~ “‘ /<7l

AUFNAHMEKASTEN FUR 2M RKR
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Artikelnummer: 726358

SACKKARRE FUR VORSATZGERATE

© KONTAKT

I 1-2

Artikelnummer: 342238

GEOTOOL 12681 Berlin

Deutschland

NOI'd . Nordmeyer GEOTOOL GmbH
meyer Wolfener Strale 32/ Haus B~ Fax: +49 (0) 30 934 905 - 222
Mail: info@nordmeyer-geotool.de

Web: www. nordmeyer-geotool.de

+49 (0) 30 934 905 - 200
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VORSATZGERATE
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Schlageinheit AFNOR A 128 kg / 750mm

© Rammsondieren nach AFNOR A
© Verrohrte Rammkernbohrungen bis zu 114 mm

© INFORMATIONEN BASISGERAT

MULTIFUNKTIONALES
BODENUNTERSUCHUNGS-
UND BOHRGERAT

GTR 1100 RHB MF

VOLLHYDRAULISCH
AUF RAUPEN-FAHRWERK

Artikelnummer: 311042
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Hydraulikhammer GeoRam 250

© Rammkernbohrungen
© 1.500 Schlage pro Minute mit 95 Joule

Artikelnummer: 311053
Hydraulikhammer GeoRam 390

© Rammkernbohrungen
© 1.150 Schlage pro Minute mit 137 Joule

Artikelnummer: 311057

Artikelnummer: 311090

© Motor Hatz-Diesel 2L41C luftgekhlt mit © Mast fur Transport klappbar und in sechs

Drehbohrkopf mit 2.500 Nm

© Trocken- und Spll-Bohrungen
© Arbeiten mit Endlos- und Hohlbohr-Schnecke
© Arbeiten mit Verrohrung mit hydraulischer Hub-Spann-Schelle

2 Zylindern und 27 kW (36,7 PS) und 99,8 Nm, Freiheitsgrade hydraulisch beweglich, auf Artikelnummer: 670103
Schallschutzpaket, E-Start mit 12-V Gel-Batterie und von Erdboden senken und heben Hub-Spann-Schelle
zusatzlich Betriebsstundenzahler und 12-V hydraulisch, seitliche Mastverstellung

. ) ; © Hubkraft ca. 6 t
Steckdose hydraulisch, Mast aufrichten hydraulisch, © Durchmesser bis zu 200 mm

Mast-Oberteil klappen hydraulisch
© SPT Schlageinheit als Grundausstattung mit
10 kg-Basisschlaggewicht und 20 kg + 20 kg + © Schraubstock mit Werkbank fur Gesténge
13,5 kg Zusatzgewichten, Fallhéhenadapter fir und Werkzeug
500 mm oder 750 mm Fallhéhe

Artikelnummer: 670104

Seilschlagwerk

© Schlagbohrverfahren fir schlammige Bdden
© Mit Hub-Spann-Schelle fiir Verrohrung

© Mechanischer Schlagzahler
© Haltekonsolen fur Ziehzylinder, Ziehbohle und
Klemmen sowie grof3zigige Wannen fur © Anhéangerkupplung und Arbeitsleuchte
Gestange und Ablagetisch flr Werkzeug

Artikelnummer: 569786

Imloch-Hammer

© Bis zu 100 mm Durchmesser
© Mit externer Kompressoranlage

O DIMENSIONEN

Breite: 1.100 mm Artikelnummer: 827162
Lénge: 2.600 mm in Transportstellung Oberflachen-Kernbohren
Hoéhe: 1.600 mm in Transportstellung © Durchbrechen von Asphalt-, Beton- und Steinschichten

Hoéhe Mast: 3.000 mm in Arbeitsstellung © Durchmesser 100 mm, gréere Drm. mdglich

Gewicht: 1.200 kg (Grundmaschine)
Artikelnummer: 311022
Drehbohren 1.500

© Trocken-Bohrungen
© Arbeiten mit Endlos- und Hohlbohr-Schnecke
© Fuhrungsbacken am Mast

Artikelnummer: 311039
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