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MODULARES )
RAMMSONDIERGERAT
LMSR-H MODULAR

Grundrahmen mit 4 Stlitzbeinen mit ca. 200 mm Hub
Ausgelegt fur Werkzeuglange 500 mm

SPT Schlageinheit mit 10 kg-Basisschlaggewicht
und 20 kg + 20 kg + 13,5 kg Zusatzgewichten,
Fallhéhenadapter fir 500 mm oder 750 mm Fallhdhe

Gerat komplett zerlegbar in tragbare Einzelkomponenten,
Hydraulik-Schlauchverbindungen mit Steckkupplungen

Gerat ausgelegt fur Arbeiten in geschlossenen Raumen
Gesamtgewicht: 260 kg

Geschlossene Raume

BEVORZUGTE Beengte Arbeitsverhaltnisse

Gleise und Bahndamme

EINSATZBEREICHE Baugruben und Schachtanlagen

Schwer zugangliche Arbeitsplatze
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HYDRAULIKAGGREGAT
11/12 U2

B Fahrbahres Hydraulikaggregat mit 1-Zylinder Benzin-Motor mit 4,04 kW
bei 3.600 U/min und Werkzeugablage

B Gewicht: 60 kg

Artikelnummer: 316036

HYDRAULISCHER ZIEHZYLINDER
120/15%

B Ziehkraft 15 t, Durchgang 120 mm
B Gewicht: 27 kg

Artikelnummer: 305678
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Nordmeyer‘

Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststralle 6

16356 Werneuchen
Deutschland

Tel.:
Fax:
Mail:

Web:

+49 (0) 333989142-0
+49 (0) 33398 91 42 - 22
info@nordmeyer-geotool.de
www.nordmeyer-geotool.de
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