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DPL / 10,0 KG

DPM / 30,0 KG

DPH / 50,0 KG

SPT / 63,5 KG

RAMMSONDIERGERÄTE 

LMSR &

LMSR-SPT
BAUGRUNDUNTERSUCHUNGSGERÄTE FÜR 
LEICHTE, MITTELSCHWERE UND 
SCHWERE RAMMSONDIERUNG UND SPT

E

Folgen Sie uns auf Instagram: 
nordmeyer_geotool

WWW.NORDMEYER-GEOTOOL.DE
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 ALLGEMEINE INFORMATIONEN LMSR-VK / -HK / -EK

Rammsondierverfahren DPL, DPM und DPH 

Modulares Fallgewichtssystem mit maximal 
50 kg aus 500 mm Fallhöhe 

Maximale Schlagenergie: 245 Joule 

Schläge pro Minute: 15 -30 

Dimensionen (LxBxH) 
785 mm x 780 mm x 2.340 mm 

Verstellspindel und Unterlagsdielen für 
lotrechtes Arbeiten in allen Positionen 

Schlagzähler zur Dokumentation der 
Rammsondierung

Beipack mit allen nötigen Werkzeugen und 
Zubehörteilen 

Dreibein als Zubehör für Rammkernbohrungen 
mit bis zu 80 mm Durchmesser 
Artikelnummer: 341323

Artikelnummer: 313002

Benzinmotor Honda GX 100 2,1 
kW bei 3.600 U/min 
Gewicht 170 kg

LMSR-VK 
MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Artikelnummer: 313003

Motor mit 220 V Spannung 
Gewicht 170 kg

LMSR-EK
MIT ELEKTROMOTOR

Artikelnummer: 314017

Hydraulikmotor mit 160 bar Systemdruck 
Gewicht 160 kg
inkl. hydraulischer Ziehtechnik

LMSR-HK
MIT HYDRAULIKMOTOR



WWW.NORDMEYER-GEOTOOL.DE

Artikelnummer: 314004

Benzinmotor Honda GX 100 2,1 kW bei 
3.600 U/min 
Gewicht 227 kg 

LMSR-SPT-VK
MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Artikelnummer: 314006

Hydraulikmotor mit 160 bar Systemdruck 
Gewicht 220 kg
inkl. hydraulischer Ziehtechnik

LMSR-SPT-HK
MIT HYDRAULIKMOTOR

 ALLGEMEINE INFORMATIONEN LMSR-SPT-VK / -HK

Rammsondierverfahren DPL, DPM, DPH und SPT 

Rammkernbohrungen mit bis zu 
80 mm Durchmesser 

Modulares Fallgewichtssystem mit maximal 
63,5 kg aus 750 mm Fallhöhe 

Maximale Schlagenergie: 467 Joule 

Schläge pro Minute: 15 -30 

Dimensionen (LxBxH) 
785 mm x 780 mm x 2.600 mm

Dreibein für lotrechtes Arbeiten 
in allen Positionen 

Schlagzähler zur Dokumentation 
der Rammsondierung 

Beipack mit allen nötigen Werkzeugen 
und Zubehörteilen



 KONTAKT

Nordmeyer GEOTOOL GmbH 
Weststraße 6
16356 Werneuchen
Deutschland

Tel: +49 (0) 33398 9142 0
Fax: +49 (0) 33398 9142 22
Mail: info@nordmeyer-geotool.de 
Web:  www.nordmeyer-geotool.de

Artikelnummer: 311092

mit Hydraulikanlage mit 160 bar Systemdruck

Rammsondierverfahren 
DPL, DPM, DPH und SPT 

Dimensionen (LxBxH) 
4.500 x 2.000 x 2.750 mm

mit Straßenzulassung

auch mit hydraulischen Schlaghämmern und 
Kernbohranlage erhältlich

LMSR-SPT
AUF ANHÄNGER

Ihr Projekt verlangt von Ihnen den Einsatz von Spezialgeräten oder Sie suchen ein Gerät, das 
genau an Ihre Arbeitsweise angepasst ist? Wir konzipieren für Sie ein Rammsondiergerät 
exakt nach Ihren Wünschen. 

 Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

IHR LMSR ALS SPEZIALANFERTIGUNG 
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