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DIREKT-RAMMBOHREN  
DRB 60 
_______________________________________________ 
 
LINERBOHRUNG FÜR UNGESTÖRTE BODENPROBEN 
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• Arbeiten mit dem maschinengeführten Hydraulikhammer 
für schnelles Abteufen des DRB 60. 

• Außenrohr und innenliegender Liner werden gemeinsam 
eingebracht, worauf nur der Liner gezogen wird. Das 
Außenrohr verbleibt im Boden und schützt die Bohrsohle 
vor Nachfall. 

  

 

• Arbeiten mit der SPT-Schlageinheit für das Erreichen 
gewünschter Tiefen auch in dicht gelagerten 
Bodenschichten. 

  

 

• Gewohntes Vorgehen im Bereich der 
Gestängeextraktion. 

• Außenrohr wird am Ende der Bohrarbeiten komplett 
gezogen. Arbeiten Meter für Meter wie im Falle von 
offenen Rammkernrohren entfällt. 

  

 

• Saubere Linerproben in einem PVC-Liner Durchmesser 
40 mm.  

• Das DRB 60 erfüllt höchste Güteklassen. 
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POS. BEZEICHNUNG ARTIKEL 

1 DRB 60 RAMMHAUBE 312167 

2 DRB 60 VERLÄNGERUNGSROHR 312029 

3 DRB 60 ABSTECKPLATTE 312038 

4 DRB 60 SCHLAGADAPTER 312166 

5 SCHLAGSTÜCK MS 36/44 LG (KURZ) 336117 

6 DRB 60 SCHLAGROHR 312172 

7 HOHLSONDIERGESTÄNGE  580126 

8 SCHWINGMETALLPUFFER  E900947 

9 DRB 60 ZIEHADAPTER 312034 

10 DRB 60 SCHRAUBSCHNEIDE 312030 

11 DRB 60 PILOTROHR 312027 

12 DRB 60 PE-KAPPEN 312183 

13 DRB 60 PVC-LINER 312178 

14 DRB 60 O-RING FÜR SONDIERSPITZE 312040 

15 DRB 60 GRUNDKÖRPER SONDIERSPITZE 312039 

16 DRB 60 DISTANZRING 312035 

17 DRB 60 KERNFÄNGER 312032 

18 DRB 60 GRUNDKÖRPER LINERADAPTER 312043 

19 DRB 60 KUGEL 312045 

20 DRB 60 O-RING IN LINERADAPTER 312046 

21 MADENSCHRAUBE M6X6 312564 
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Nordmeyer GEOTOOL GmbH   

Weststraße 6   

16356 Werneuchen (bei Berlin) 

 

Tel: +49 (0) 33398 9142-0 

Email: info@nordmeyer-geotool.de 

 

 


